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Cooper-Atkins® Corporation

Desde 1885, Cooper-Atkins ha sido lider en la fabricacién de sistemas
de medicién innovadores. Tenemos un alcance mundial y somos una
fuente confiable de termémetros, temporizadores e instrumentos

de medicion de temperatura y de humedad portatiles fiables y de

alta calidad, y asesoramiento de expertos. La companiia contintia
satisfaciendo las necesidades de sus clientes manteniendo el enfoque
en la educacion y la promocién de importantes temas de la industria y
promocionando el mas alto nivel de servicio y satisfaccion del cliente.
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Carol P. Wallace ha sido la

Presidente y Directora Ejecutiva
de Cooper-Atkins Corporation
desde 1994 y fue reconocida por
el Consejo Nacional de Empresas
Comerciales de Mujeres
(Women's Business Enterprise
National Council, WBENC) por
dirigir una empresa exitosa y
prospera que es propiedad de
0 una mujer. El WBENC es el mayor
certificador independiente de
‘ empresas que son propiedad de
11 mujeres y controladas y operadas
por ellas, en los Estados Unidos.
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13 Quisiéramos presentarles

14-15 a nuestro vocero de
HACCP, el Chef Henri.
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‘ usque las sugerencias
18 de Henri en el catdlogo.
19 Estas indicaciones

‘ incluyen puntos clave
.l sobre nuestros productos
21 y sobre cémo éstos
22 pueden ayudarle

arespaldar su
= programa de
seguridad
alimentaria.
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“Continuaremos brinddndoles

a nuestros dedicados clientes
soluciones asequibles para

cada desafio de medicion de
temperatura: desde termémetros
bimetdlicos de prueba, de

bolsillo y unidades de termopar
portdtiles, hasta nuestros sistemas
de monitoreo de temperatura
inaldmbricos de alta tecnologla.
Cuando los profesionales

se enfrenten a desafilos de
temperatura, sequirdn eligiendo
Cooper-Atkins porque les ofrece
soluciones que se adaptan a las
necesidades de sus empresas.”

Certified

WDBENC

Women’s Business Enterprise

Hemni



= 5olucién de monitoreo inalambrico TempTrak®

TempTrak®

ENTERPRISE

iMire el video!
La solucion de monitoreo inalambrico para profesionales de la industria

Todos los equipos - Todas las ubicaciones - Una plataforma

No mas registros en papel para la gestion manual de temperatura con nuestro sistema TempTrak °®. Este es un sistema inalambrico de
monitoreo lider que recopila datos y los comparte con varias ubicaciones de la misma ciudad o de todo el pais. TempTrak permite el
monitoreo de una cantidad ilimitada de puntos en una cantidad ilimitada de ubicaciones, todo desde una sola plataforma de software.

Servicios de la industria alimenticia Procesamiento de alimentos Atencion médica Mantenimiento/Instalaciones Fabricacion
Cémo funciona « Los transmisores funcionan con bateria, no se

Los transmisores envian datos en forma inalambrica al software necesita cableado.

TempTrak, que recopila y registra datos las 24 horas del dia, los « Es de facil montaje en cualquier ubicacién.

7 dias de la semana. En caso de que el servidor no se encuentre « Monitorea y comprueba los parametros definidos
disponible, los datos se almacenan/resguardan temporalmente por el usuario.

en un bufer en el receptor o en el propio transmisor (Wi-Fi). El « Envia alertas por buscapersonas, mensajes emergentes
hardware de TempTrak® puede coexistir con otras comunicaciones en equipos y correos electrénicos.

inalambricas que operen en las mismas frecuencias o en frecuencias ~ * Las marcas de fecha y de hora no se pueden alterar.
cercanas, o puede utilizar la red Wi-Fi existente de la instalacién. « Los datos de temperatura se muestran en °C/°F

« Agregue notas a las lecturas del transmisor.

Alarmas y notificaciones de alerta

Las alertas se pueden configurar por hora del dia y dia de la semana,
y, asi, realizar el seguimiento de todas las medidas correctivas por
hora, usuario y medida. Cuando un transmisor TempTrak identifica
un punto de monitoreo que ha superado un rango preestablecido,
envia una notificacién de alerta mediante una serie de métodos,
que incluyen los siguientes:

- mensajes emergentes en la pantalla del equipo;

W0MHz Senzars
101

1€

7

Ha Akt Dita

- correos electronicos; Open 18:23:42:50 19.9°C 33.0% RH
- buscapersonas (digitales, por correos electrénicos y protocolo simple St G Coea samee et AT wroe. s
. ., . . 1233210 1 3200 A ey 1233813 T A Raadng wxu.vlmcn,m

de paginacion de red [Simple Network Paging Protocol, SNPP]); e e e

- teléfonos maviles (por correos electrénicos y mensajes de texto);

- interruptores de contacto (apaga/enciende las luces o sirenas s s S -
y puede conectarse con sistemas de seguridad para Aate G S s
transferencias y alertas); aine sesiaTe e TEcRARS N sl s R

- tableros de desplazamiento de mensajes. Sl el S G W LT ST

*

EZLink™

VEA, CONFIRME Y BORRE LAS ALARMAS TEMPTRAK 24/7!

Dondequiera que vaya, EZLink™ le permite monitorear su

sistema inaldmbrico las 24 horas del dia, los 7 dias de la "\ Temprak rctifcation: Grab-N-Ga West (Cafe) =i
semana. jVea las lecturas del sensor de temperatura desde su
dispositivo mévil en cualquier lugar, en cualquier momento!

Caracteristicas:
- Vea grupos.
- Vea sensores. a2 ]
- Vea el historial de 24 horas de las lecturas del sensor.

Microsoft P';} rtner R_ )

Vi
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Sistema de monitoreo inalambrico

basado en la nube NotifEye™

El sistema de monitoreo y notificacion de temperatura basado en la nube NotifEye™ aumenta su eficiencia operativa y evita el posible
desperdicio de alimentos. Es una solucién inaldmbrica de bajo costo que es autoinstalable y facil de usar desde un principio. El sistema
tiene un rango inaldambrico de 76-91 m (250-300 pies) y ofrece un almacenamiento ilimitado de los datos del sensor. Se puede acceder

a los datos desde cualquier lugar a través de Internet.

La puerta de enlace de Ethernet se encuentra disponible en 868 0 900 MHz e incluye 4 sensores de temperatura.

- Autoinstalable
- Facil de usar desde un principio
« Alertas instantaneas

NOTIF
EYE

tare

Date

12/202013 8:15 AM
121202013 6:15 AN
121202013 415 AM

Dry Storage.

Last Checkn: 12/2/2013 8:15 AM
Expocted Next Chackine 12/2/2013 10:15 AM

11/25/2013 - 12/2/2013
Signal  Battery | | Sensor Reading
9 100 ™ 208" €
94 10 = 08¢ =
% 0 | e

Wieloome notifeye.wireless! [ Log O ]
My Accouint

12/2/2013 8:15 MM

|I|“ .
Beiongs to Networs: Building 1
Gamwayin: 5212

-

Kit de puertas de
enlace de Ethernet

Sensores de temperatura
(4 por kit

"

LOS SENSORES INALAMBRICOS MONITOREAN EL INVENTARIO, DETE(TAN INCIDENTES
Y ENVIAN DATOS A TRAVES DE PUERTAS DE ENLACE AL SISTEMA 110

;_ Captura de pantalla del portal de NotifEye

P

Alertas por

correo electronico

y mensajes
detexto

POWERED BY TEMPTRAK

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA:

- Configuraciones basicas del sensor (Nombrar el sensor, Establecer
el pulso, Seleccionar unidad de medicién).

- Configuraciones avanzadas del sensor (Intentos de recuperacion,
Alertas de inactividad, Evaluaciones de subpulso).

- Configuracién del sensor por grupo.

« Agrupacion del sensor por puerta de enlace, tipo o estado.

« Compatibilidad con una cantidad ilimitada de redes, sensores,
puertas de enlace y usuarios.

« Herramienta de mapeo del sensor (Disposicion visual).

- Almacenamiento de informes de datos e historiales del sensor.

- Tablas visuales y exportaciones.

CARACTERISTICAS DE LAS ALERTAS:
- Alertas y notificaciones en pantalla (Un solo usuario o
varios destinatarios).
- Notificaciones por correo electrénico o mensaje de texto.
- Control de acceso y presentacién de informes sujetos a la
autorizacién del usuario.
« Lista de alertas recientes de sensores individuales.

Especificaciones del sensor de temperatura
Rango de temperatura: de -40° a 125 °C (de -40° a 257 °F)
Precision: =1 °C (1,8 °F)

Rango de temperatura ambiente de funcionamiento:
de-7°a60°C (de 20°a 140°F)

Comunicacion: 868 o 900 MHz, Antena: antena telescopica de
alta ganancia de 102 mm (4")

Rango del sensor: 76-91 m (250-300 pies) sin linea de vision
(El rango real puede variar segun el entorno)

Energia: Bateria reemplazable de iones de litio tipo moneda 3.0V

Vida util de la bateria: de 2 a 3 afios con pulsos cada 2 horas
(la vida (til de la bateria esta determinada por la frecuencia de
los informes del sensor y otras variables)

Garantia: 1 afo

ACCESORIOS DISPONIBLES:
Sensor de humedad
« 0-100 % HR.

Repetidor
- Extiende el rango de funcionamiento del sensor
hasta un 50 %.

www.cooper-atkins.com



Sistema HACCP Manager™

La programacion intuitiva de HACCP Manager™ requiere minima capacitacion y aumenta la productividad. Tanto el firmware como el
software se actualizan automaticamente a través de Internet para garantizar que su sistema esté siempre actualizado. La incorporacion
de nuestro nuevo sistema HACCP Manager™ en su programa de seguridad alimentaria no solo le ahorrara tiempo y dinero, sino que,
ademas, aumentara la confianza de los consumidores y, en tltima instancia, mejorara la experiencia general del cliente.

ESPECIFICACIONES
93710 Dispositivo portatil (37100)

Kit del HACCP Manager™
= 37100 portatil y bateria
= Sonda MicroNeedle 50209-K
- Cargador de bateria 9382
- Cable USB 9383
- CD-ROM de software 9384
- Bolsa de viaje suave 9385 h

Rango de temperatura: de-73,2°a 537,7 °C (de -99,9° a 999,9 °F)

Precisiéon: 0,5 °C (1 °F) o £0,2 % de lectura
Resolucién: 0.1°

Rango de temperatura ambiente de funcionamiento: de 0° a 50 °C
(de32°a122°F)

Carcasa: plastico ABS resistente al agua con caja protectora de goma
Sonda: acepta todos los tipos de sondas de termopares tipo K
Trazable al NIST: si

Energia: bateria recargable de iones de litio (generalmente, 8 horas)
Garantia: 5 afos

C€ X RoHs @

- Transfiere datos facilmente entre el dispositivo portatil y la PC
mediante un cable USB.

- Almacena hasta 3000 temperaturas y 300 elementos de menu.
- Evaliia mediciones de temperatura a medida que se estabiliza.

- Identifica resultados erroneos rapidamente mediante alertas con
codigos de colores.

= Actualiza el software y el firmware automaticamente a través de Internet.

- Crea listas de verificacion personalizadas que almacenan hasta
1500 registros.

- Funcionalidad de PIN segura para proteger los datos registrados

PANTALLAS PORTATILES por el usuario.

- Ubicaciones personalizables para actualizar paquetes.

La gran pantalla del dispositivo portdtil mide 51 mm x38 mm (2”x 1 1/2"),
lo que facilita la lectura, la navegacioén y la seleccién.

- Proporciona un enfoque sistematico y mas preciso a la medicion
CORRECTIVE ACTIONS de la temperatura.

- Garantiza el cumplimiento con el flujo de trabajo de HACCP y
aumenta la responsabilidad de los empleados.

Receiving and Storage
Food is stored in Pantalla de ublcacion [

i Max 77°C
containers at least ® - " -1.1°¢C
inches off the floor and | Min 60°C

away from walls?

- Ahorra tiempo eliminando la recopilacién manual de datos.
- Garantiza la seguridad de los alimentos y mejora los puntajes de
inspeccion sanitaria a través de medidas correctivas seleccionables.

= Disminuye el tiempo de capacitacion debido a una interfaz
intuitiva con menu y lista de verificacion.

SELECT LOCA|BAELS _
Call for Service

= | utret

r N ] -
Y NOtlfy Maintenance
‘ n i m 1
Cancel mSave alk-In Cooler Discard Remainder

MR | Hecelving Re-heat to 71°C EL SOFTWARE

El software de HACCP Manager™ es el componente

mas importante y potente de su sistema HACCP

T P— Manager™. Los datos se pueden transferir con

id ST | facilidad entre el dispositivo portatil y una PC. El uso
del sistema HACCP Manager para recopilar datos

Pantalla de medidas correctivas de temperatura hace que la implementacion del

4 programa de HACCP sea mucho mas simple y facil.

Pantalla de lista de verlficacion |
«

4{Main Menu m®Select = E]"TEI
et
La pestana de la base de datos Identifica y muestra ;t'a_s] K e

Informacién de la seslon de reglstro especifica :‘_'I‘]i" -::

Pantalla de base de datos

- e PR
T — La funcién de lista de E :—_;';_.:F;,
Ele. Setings_Help verificacion elimina el registro _
Ve repannivg| Mo en papel y gestiona procesos iMire el

il - video!
- | | eectrecrds by szeson | Seectby date rarge | Srow sl records lisked Tenp Resord., prat.. || Save toror Seve 05, | || ey Coimis... | utofe Cokars
N e R
;-’, n‘ ”n;; Mo Progranming | Dekabese
omp conded gy
UmR"C  Tewp'C Umeoc COTooveAdtom  UserRemel| s | Checkias |

| L a0 | o |  eiccedk by upioad | Swect by data range | Show d recceck || [ Upinad Checrsa pacoeck.. | | ot | SastopoF.. |[ Swetons... | [Fesow Cokam... |
I = a Callor Sarven =T T S oy >
|| @ 57 & mencd v anather Mdgs Enplayes
|2 13 Rronke
| a m 2 Category Question Answer Corvective Actien
i e.f 2 2 |colé Helarg |k in Fefrigorator & oaupeed vkt 3 wodeog Khos nomater
| _‘j : g QEIFIE |ColHekdrg WabIn Refiperabor thermomek e rosdout n o 250
I 5 & LT QUL |Hot Hoking ‘Water nthe aan takie & 1 czntact wkn the the battom of the panc T Add waker to the proper level

“ = = T QEFLD  |Hot Hokdng ‘Watar 0 the steahn Gk & & kst L7598 Yo

= = 5 QEFI [Roden: Contrel Forkioe Fry ity - Reploce @oe-bosrdz nhea mees than b Fles. o

=5 = = QEIFLGD  Rodéne Corrrol Conacddated trach Cans, Anpaers, Gic. 2o akiQuatd, Yo

QUOrN0  |Rodent Corral s Qumstion o0

Checklist Screen
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2= |nstrumentos y kits para el termopar EconoTemp™

El diseiio delgado de la linea EconoTemp™ cabe perfectamente en la palma de la mano y proporciona un agarre ergonomico. La caja
desmontable de goma proporciona una resistencia superior a los impactos y soporta multiples caidas desde seis pies sobre un piso de
cemento. Ademas, tiene lengiietas moldeadas en la parte lateral para retener y almacenar las sondas de aguja. El EconoTemp™ es un
instrumento de transicion ideal de la prueba digital de bolsillo. Tiene mayor velocidad y flexibilidad con sondas intercambiables. Los kits
de seguridad alimenticia incluyen instrumentos y sondas recomendados por profesionales de los servicios de la industria alimenticia y
pueden hacerse a medida. Crearemos un kit especializado para usted!

el ¥
oD Garantia L mak  ammk
con sonda DuraNeedle 50336-K *
. de cinco Rango de de -40° 2 260°C de-40°a538°C
a ﬁ oS p ara temperatura: | (de-40°a 500 °F) (de -40° a 1000 °F)
s Precision: +0,5°C +0,5°C
instrumentos @10 w109
Cualquier instrumento que O 1 A 253’.}(: s
presente defectos materiales o — ags ABS
de fabricacién dentro de los cinco :
anos de la compra original serd Energia: (3)1,5VAAA (3)1,5VAAA
reparado o reemplazado sin costo | vida atil de la 4500 horas 4500 horas
alguno una vezrecibido. Esta bateria:
garantia limitada no cubre dafios | ppagado 10 min. 10 min.
causados durante el envio o automatico:
fallas causadas por manipulacion | peso: 17096 02) 1709 (602)
indebida, negligencia o abuso tade e 9
y R e 7 RoHS h5d
evidente, y es el responsabilidad regulaciones: CE®m R Ro CELK Rois
exclusiva del comprador. Garantia: e .

Indnejoleoniiing

SOIIMATIO I

93230-K
el con sonda DuraNeedle 50336-K
y soporte de pared

3

93233-K

Kit EconoTemp™
« Instrumento 32311-K
- Sonda de campana para superficie en
angulo 50012-K
- Sonda para horno/congelador 50306-K
- Sonda DuraNeedle 50336-K 94020-K
- Soporte para montaje en pared 9368 Paquete combinado EconoTemp™
“EshEEdlana 12as para manejo con una sola mano
= Instrumento 32311-K
- Sonda DuraNeedle de conexion directa 50337-K
93230-K - Soporte para montaje en pared 9368

Paquete combinado EconoTemp™
= Instrumento 32311-K
- Sonda DuraNeedle 50336-K

- Soporte para montaje en pared 9368 La sugerencia de Henri

‘Para una mdxima versatilidad,
La caja desmontable de goma proporciona los instrumentos Eco‘noTem’p"‘
una resistencia superior a los impactos. .
Soporta multiples caidas desde seis pies
sobre un piso de cemento.

son compatibles con todas las
sondas de termopares tipo K.

www.cooper-atkins.com




Instrumentos y kits para el termopar AquaTuff™

La linea de instrumentos portadtiles de termopar de Cooper-Atkins contintia la orgullosa herencia de productos disefiados y fabricados en
una instalacion certificada con la norma ISO 9001:2008 en los EE.UU. El poderoso microprocesador en los instrumentos de termopar de
Cooper Atkins ofrece velocidad y fiabilidad con una memoria tinica que almacena los ajustes de calibracién y nunca necesitard una nueva
calibracion. Los instrumentos de termopar de la serie AquaTuff™ son de alta precision, trazables al NIST y, lo mds importante, como lo sugiere
el nombre AquaTuff ™, tienen un grado de impermeabilidad IPX7 para mayor fiabilidad y resistencia a entornos hostiles. El disefio cerrado

de los instrumentos que son Wrap&Stow™ permite una maxima versatilidad y puede utilizarse con cualquier sonda de termopar tipo K.

35100-K
Instrumento de
Rango de de-73"a537°C de-73°a537°C termopar AquaTuff™
temperatura: (de-100"a999°F) | (de-100"a999 °F)
s £03°C +0,3°C

Precaion +0,5°F) (£0,5°F)

Toans 0,1°/1°
Resolucion: 0,1° seleccionable
Carcasa: plastico ABS plastico ABS
Retencion: = Si
Retro-
: IR = Si
iluminacion:
Energia: (2) 1,5V AAA (2) 1,5V AAA
Vids (Ul da 1800 horas 1800 horas
bateria:
Apagudo 10 min. 10 min.
automatico:
Reemplazode 38653-K
articulo por: 38658-K 39658-K
Peso: 142g(502) 142g(502)
Listade La tapa de la bateria
T C€ e 7 Rotis | C€ st ] RohS se giray se abre

; _ ~ facilmente
Garantia: 5 anos 5 anos

Impermeabilidad IPX7
Los instrumentos de termopar AquaTuff™
tienen grado de impermeabilidad IPX7

y son resistentes a entornos hostiles.

Una lectura de nivel IPX7 signifi 35200-K

que el instrumento puede ser .k Instrumento de
sumergido en 1 metro de agua termopar AquaTuff™
durante 30 minutos sin dafnos

por agua.

Los instrumentos de disefio cerrado que
no son Wrap&Stow son compatibles con
todas las sondas de termopar tipo K

9_3970'K para una maxima versatilidad.
Kit de termopar AquaTuff™

- Instrumento 35200-K

» Sonda de campana para superficie
en angulo 50012-K

= Sonda para aire/horno 50306-K

- Sonda de aguja 50335-K

- Estuche mediano 14235

www.cooper-atkins.com 7



2= |nstrumentos de termopar AquaTuff™ Wrap&Stow™

Los disefios de Wrap&Stow™ se encuentran disponibles con un canal de almacenamiento de cable Unico para el almacenamiento
seguro de la sonda resistente patentada junto con la carcasa de la unidad. La sonda Wrap&Stow™ esta calibrada de fébrica con el
instrumento para un mayor grado de precision total del sistema. La precision total del sistema AquaTuff™ (precision combinada
del instrumento y la sonda) de 0,5 °C (0,9 °F) en todo el rango es el resultado de las rigurosas comprobaciones de normas
establecidas con equipo trazables al NIST.

Rango de de-73°a260°C de-73°a260°C de-73°a260°C de-73°a260°C de-73°a260°C de-73°a260°C de-73"a260°C

temperatura: (de-100° a 500 °F) (de -100° a 500 °F) (de -100° a 500 °F) (de-100° a 500 °F) (de-100° a 500 °F) (de-100°a 500 °F) (de-100° a 500 °F)
+0,5°C(+09°F) +0,5°C (0,9 °F) +0,5°C(+0,9°F) +0,5°C (0,9 °F) +0,5°C (0,9 °F)

Precisién: precision total +0,3°C (£0.5°F)" precision total precision total +0,3°C (£0,5°F)" precision total precision total

del sistema delsistema del sistema del sistema del sistema
. . R . 0,1°1° 0,1°/1° 0,1°/1°

Resolacion ik 9 05 selecclonable seleccionable selecclonable 0,1°

Carcasa: plastico ABS plastico ABS plastico ABS plastico ABS plastico ABS plastico ABS plastico ABS

Retencion: No No No Si Si Si No

Rame No No No si si si No

iluminaciéon:

Energia: (2) 1,5VAAA (2) 1,5V AAA {2) 1,5VAAA (2) 1,5VAAA (2) 1,5V AAA (2) 1,5VAAA (2) 1,5VAAA

Vidu’m!de 1800 horas 1800 horas 1800 horas 1800 horas 1800 horas 1800 horas 1800 horas

la bateria:

Apagado

= atico: 10 min. 10 min. 10 min. 10 min. 10 min. 10 min. 10 min.

Peso: 199g(702) 227g(802) 199g(702) 1999 (7 0z) 227g(802) 199g(702) 199g(702)

e ones | CEMTros | CEFwws | (€maows | CEMTrows | CEFroms | CEmTrows | CEFrons

Garantia: 5 afios 5anos 5anos 5anos 5anos 5 afos 5afos

La especificacion de precision es solo para el instrumento.

35132
Instrumento de termopar
AquaTuff™ Wrap&Stow™

con sonda DuraNeedle

Impermeabilidad IPX7

Los instrumentos de termopar
AquaTuff™ tienen grado de
impermeabilidad IPX7 y son
resistentes a entornos hostiles.
Una lectura de nivel IPX7 sianifica
que el instrumento se puec
sumergir en 1 metro de agt
durante 30 minutos sin dari —
por agua. Instrumento con 3
ITS™y almacenamiento y
de memoria.

35235

Instrumento de termopar
AquaTuff™ Wrap&Stow™
con sonda para superficie

Instrumento con ITS™
y almacenamiento
de memoria

La funcién de Estabilizacion Inteligente
35340 de Temperatura (Intelligent Temperature
Infanentodetenmondr Stabilization™, ITS™) en el termopar
g e e AquaTuff™ Wrap&Stow™ ITS™ 35340,

evita que se muestre la temperatura hasta
que se haya alcanzado la temperatura
estabilizada final. Mientras que en el
modo ITS, existe la opcion de registrar la
temperatura estabilizada en la memoria
35340. La memoria puede almacenar
hasta 250 lecturas, que se ueden revisar
desplazandose hacia arriba o hacia abajo.

8 www.cooper-atkins.com



Sondas de termopar

La linea de sondas de termopar Cooper-Atkins es la mas amplia en los servicios de la industria alimenticia. Producimos sondas
de alta calidad para todos los tipos de aplicaciones de medicién de temperatura, desde la temperatura interna de los alimentos
hasta la temperatura de la superficie de los equipos. Fabricamos sondas en nuestras instalaciones de la sede de Connecticut y
podemos disenar y fabricar sondas personalizadas para necesidades especificas. Cooper-Atkins es una instalacion certificada
con la norma ISO 9001-2008 en los Estados Unidos.

50207-K

Sonda MicroNeedle '

50263-K

Sonda para carne de 60°

al

50336-K

| S

onda DuraNeedle
A e T

31901-K 50207-K 50263-K 50335-K
Sonda MicoNeedle Sonda de carne de 60° C/
Descripcion SHie deoor:déndreda Sonepas Sond Indicador de 4,76 mm ?:tr:g: t‘i?:ag':g: pks
P de aguja freldora MicroNeedle (3/16") de profundidad DuraNeedle
ypunta cincelada (otros angulos disponibles) disponibles)
Rango de de-40°a 205 °C de-73°2a260°C de-40°a3205°C de-73°a260°C de-73°a 260°C de -40°a 205 °C de -40°a 205 °C
temperatura: (de-40°a400°F) | (de-100°a 500 °F) {de -40° a 400 °F) (de -100° a 500 °F) (de -100° a 500 °F) (de -40° a 400 °F) (de -40° a 400 °F)
Temperatura i < = . - 3
mix. de la punta: 205°C (400°F) 260°C (500°F) 205°C (400°F) 260°C (500°F) 260°C (500°F) 260°C (500°F) 260°C (500°F)
Temperatura =
A el cables 205°C (400°F) = 205°C (400°F) 80°C (176°F) 80°C (176°F) 80°C (176°F) 80°C (176°F)
2::'“':::': 4 segundos 1 segundo 8 segundos 1 segundo 1 segundo 4 segundos 2 segundos
(en liquidos):
Longitud de 102 mm (4" ) 95 mm (3,75") 185mm (7,3") 89 mm (3,5") 203 mm (8") 114 mm (4,5") 152 mm (6”)
la varilla:
Longitud max. .
Conexion directa 762 mm (307) ¢/
del cnb_le 610 mm (24”) bl cable blindado flexible 1,2 m (48") 1,2 m (48" 1,2m (48" 1,2m (48")
extendido:
Peso: 28g(102) 14g(050z) 85g(302) 57g(202) 85g(302) 57g(202) 57g(202)
Garantia: 1ano 1ano 1ano 1ano 1ano 1ano 1ano
Sondas para 50012-K 50014-K 50318-K —
superficie
Descripcion: Sonda de Sonda pesada Sonda para
campana para plancha superficle con
para superficle punta de ceramica
Rango de De-40°a260°C | De-40°2a260°C | De-40°a650°C
temperatura: (de-40°a 500 °F) | (de-40°a 500 °F) | (de-40°a 1202 °F)
1:;:?:::":.“ : | 260°CG00R) | 260°C(500°R) | 650°C(1202°)
Temperatura
S del enbles 80°C(176°F) 205°C (400°F) 80°C (176°F)
'l'iemp:;:‘e(m 4 segundos 2 segundos 1 segundos
superficie aceitada)
Longitud de 114 mm (4,57) - 102 mm (47)
. De izquierda a derecha:
léo;\gimd max. ) 762c/ mrr;) EBO") ) Sonda para aire/horno 50306-K
el cable 1,2m (48" cable 1,2m (48" : s -
extendido: blindado flexible sonda feiBIaon s K
Sonda DuraNeedle de conexion directa 50337-K
Peso: 142g(502) 907g(21b) 142g(502) Sonda MicroNeedle de conexién directa 50210-K
Garantia: 1-afio 1afia 1 afio Sonda MicroNeedle 50209-K

Para conocer nuestra amplia linea de sondas, consulte nuestro catdlogo

de sondas e Instrumentos de termopar ATKINS n.° 67-1240.

www.cooper-atkins.com
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Sondas y accesorios para termopar

50012-K

Sonda de campana

para superficie

52048-K
Simulador de productos sélidos de termopar
Montado con una brida de soporte.

152 mm

Accesorios

El calibrador prueba y valida la precision de la
calibracion de los instrumentos de termopar
tipo K. Cuando se conecta, simula tres
temperaturas seleccionables.

9319C
-0°C,25°Cy 60°C
= 40,14 °C
- Indicador de bateria baja (LED)
- Vida (til de la bateria 100 horas
- Peso:57 g (2 02)

BATTERY
[RED-LOW)

60°C
25°C
9319 e
+32°F, 100 °Fy 160 °F
«+0,25°F
- Indicador de bateria baja (LED)
- Vida util de la bateria 100 horas
- Peso:57 g (2 0z)
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39032-K

39138-K

50306-K

Sonda para aire/horno

50306-K

52048-K

Descripcion

Rango de
Temperatura:

Temperatura
max. dela
punta:
Temperatura
max. del cable:
Tiempo de
Respuesta:

Longitud de
la varilla:
Longitud
max.del cable
extendido:
Peso:

Garantia

Sonda para
alre portatll

de-200°a 205 °C
(de-328°23 400 °F)

205°C (400°F)

205°C (400°F)

11 segundos
5 m/seg. en flujos
deaire

102mm (4”)

914 mm (367)

28g(102)

1ano

Sonda de punta
desnuda

de-200°a205°C
(de 3282400 °F)

205°C (400°F)

205°C (400°F)

1segundoen
liquidos

7 seg. 5 m/seg.
enalre

914 mm (36”)

28g(102)

1ano

Sonda para
homo/congelador

de-73°a316°C
(de-100°2a 600 °F)

316°C (600°F)

316°C (600°F)

1 segundo en
liquidos

10seg. 5 m/seg.
enalre

54mm (2,125")

1,1 m (43"
¢/ trenzado exterlor
de acero Inoxidable

289(102)

1ano

Simulador de
productos
solidos
de-40°a82°C
(de-40°a 180 °F)

82°C(180°F)

204°C(400°F)

Hasta 2 horas
para establlizarse

38mm{(1,5”%)

152mm(67)

71g(2,502)

1ano

9319C
Probador de termopar
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Instrumento multifuncion MFM300

jAliviane su carga y aumente sus capacidades
mediante el uso del MFM300!

El instrumento multifuncion MFM300 esta disefiado como un
instrumento modular expandible que permite al usuario agregar
accesorios segiin sea necesario. El MFM300 tiene la capacidad
de medir, calcular y mostrar lo siguiente:

» Temperatura - 3 zonas- Delta T, min./max. y promedio.

« Presion.

» Sobrecalentamiento y subenfriamiento.

« Humedad relativa y temperatura de bulbo seco.

» Psicrometria.

» Flujo de aire.

« Registro de datos (requiere GL300 opcional).

» Actualizable (requiere cable de conexion a PC 9362 opcional).

iMire el
video!

Ul

T1

T2

El sistema de entradas universales del MFM300 le permite agregar
las funciones que necesita, cuando las necesite.
» Tres entradas del termistor de temperatura (T1, T2, y T3) y dos
entradas universales de entrada (U1 y U2).
« El instrumento reconoce instantaneamente todas las sondas
y los accesorios.

4 KITS DISPONIBLES

Kit para aires acondicionados MFM300-KIT1

Incluye: Instrumento multifuncién expandible MFM300
- Sonda de puncion de propdsito general 1075
- Sonda para tuberias con correa 4011
- Termoanemometro 5400
- Sonda de humedad 5029
- Estuche de viaje con correa desmontable

Kit para sistemas de HVAC/R de propésito general MFM300-KIT2

Incluye: Instrumento multifuncion expandible MFM300
- Sonda de puncién de propdsito general 1075
- Sonda de temperatura para tuberias con correa 4011
- Sonda de presién (1000 Psi) 5200
- Sonda de humedad 5029
- Estuche de viaje con correa desmontable

ESPECIFICACIONES
Temperatura
Rango de temperatura: de -50° a 150 °C (de -58° a 302 °F)

Precisién: 0,2 °C (£3 °F) 0 £0,5 % de lectura, la que sea mayor
Resolucién: 0,1°

Condiciones ambientales de funcionamiento:
de 0°Ca50°C(de 32°a 122 °F), de 10 % a 90 % de HR sin condensacion

Humedad

Rango: de 0% a 99 % HR

Precisién: +2% RH

Resolucién: +1% RH

Rango de bulbo seco: de -40° a 85 °C (de -40° a 185 °F)
Precisién: +0,3°C (+0,5°F)

Resolucién: 0,1°

Presion
Rango: de 0 a 500 PSI con la sonda de presion 5250
Rango: de 0 a 1000 PSl con la sonda de presion 5200

Precisién: escala completa del 1 %

Flujo de aire

Velocidad: de 0,5 a 30 MPS (de 100 a 6000 PPM)

Precisién: +3 % de lectura, escala completa del +0,5 % a 25 °F (77 °F)
Resolucién: 0,01 MPS (1 PPM)

Rango de temperatura: de 0°a 65° C (de 32°a 150 °F)

Precisién: +1 °C (£2 °F)

Refrigerantes

Datos de P/T de 15 refrigerantes ya instalados:
R-11, R-12, R-22, R-123, R-134A, R-401A, R-401B,
R-402A, R-402B, R-404A, R-408A, R-409A, R-410A,
R-502, R-507

Energia: Cuatro baterias alcalinas AA 1,5V (incluidas)
Vida util de la bateria: 100 horas como minimo
Apagado automatico: luego de 15 minutos sin usar (se puede desactivar)

Garantia

Instrumento: 2 arios (garantia extendida disponible)
Sondas y accesorios: 1 afo

Normas de trazabilidad al NIST

C€ X RoHs

Kit para sobrecalentamiento/subenfriamiento en tiempo
real MFM300-KIT3
Incluye: Instrumento multifuncién expandible MFM300

- Sonda de puncién de proposito general 1075

- Sonda de temperatura para tuberias con correa 4011

- Sonda de presiéon (500 Psi) 5250

- Sonda de presion (1000 Psi) 5200

- Estuche de viaje con correa desmontable

Kit de lujo MFM300-KIT4

Incluye: Instrumento multifuncién expandible MFM300
- Sonda de puncién de propdsito general 1075

- Sonda para tuberias con correa 4011

- Sonda para termoanemoémetro 5400

- Sonda de humedad 5029

- Sonda de presion (500 Psi) 5250

- Estuche de viaje con correa desmontable

- Sonda de presion (1000 Psi) 5200

www.cooper-atkins.com 11



Instrumentos para el termistor

Los instrumentos para el termistor pueden ser muy precisos y se pueden utilizar junto con diversos tipos de sondas. Pueden medir

multiples tipos de temperaturas, desde la temperatura interna de los alimentos hasta la temperatura de la superficie de los equipos.

Un termistor es un sensor integrado en una cuenta de ceramica, vidrio o metal unida a un alambre de aleacién, y es muy preciso

dentro de un rango de temperatura limitado.

Instrumento de temperatura de 3 zonas SH66A-E

Para aplicaciones en las que se necesitan mdiltiples mediciones
de temperatura, este es el instrumento que se debe utilizar. Mide
simultdneamente las temperaturas de la linea de aspiracion y de

Instrumento de temperatura/humedad de 3 zonas SRH77A-E
Cuando las mediciones de temperatura y humedad relativa son
fundamentales, el SRH77A-E es la eleccion del experto. Vea el
diferencial de temperatura, el % de HR y el bulbo hiimedo.

liquido, asi como también las temperaturas en todas las bobinas de

condensacion, las bobinas del evaporador y las temperaturas ambiente.

SH66A-E:
- Sonda de puncién de propoésito general 1075
« Sonda para aire 2010
» Sonda para tuberias con correa 4011

SH66A-E-NIST:
» Sonda de puncién de proposito general 1075
» Sonda para aire 2010
» Sonda para tuberias con correa 4011
» Certificado de calibracion trazable al NIST

Serie TM99A

Instrumento de temperatura para el termistor
Para aplicaciones donde solo se necesita una
temperatura. Cuenta con las funciones de Memoria
min./max., Retencion, Apagado automatico y
Retroiluminacion del LCD para entornos oscuros.

TM99A:
» Sonda de puncién de proposito general 1075
» Bolsa de viaje/almacenamiento suave 9339

TM99A-NIST:
» Sonda de puncién de prog
+ Bolsa de viaje/almacenam
» Certificado de calibracién 1

TM99A-V:
» Sonda veterinaria de pul
roma 1050
» Bolsa de viaje/almacenar
suave 933

SRH77A-E:

» Sonda de puncién de propésito general 1075
» Sonda para tuberias con correa 4011
» Sonda delgada de humedad 5028

SRH77A-E-NIST:
« Sonda de puncién de propésito general 1075
» Sonda para tuberias con correa 4011
» Sonda delgada de humedad 5028
» Certificado de calibracion trazable al NIST

SHG6A-E/

SRH77A-E/

Temperatura
Rango:

Precision:

Humedad Rango:

Humedad
Precision:

Rango de temperatura
ambiente de
funcionamiento:

Resolucién:

Pantalla - LCD:
Min./max.:

Retencion:
Retroiluminacion:
Energia:

Vida util de la bateria:

Apagado automatico:

Material del estuche:
Peso:

Listade

regulaciones:

Garantia:

SH66A-E-NIST

De-40°a 150 °C
(de -40° a 300 °F)

+0,2°C(+0.3°F)
00,5 % de lectura,
la que sea mayor

de-18°a54°C

(de0°a 130 °F)
Hasta 90 % HR sin

condensaciéon

0,1°

51 mm x 22 mm
(2,0"x0,875")

90 horas

si (después de
15 minutos)

Polletileno

595g(1lb502)

CE X rons
5 ﬁos

SRH77A-E-NIST
de-40°a 150°C
(de -40° a 300 °F)

+0,2°C (x0,3 °F)
00,5 % de lectura,

la que sea mayor

De10a95 % HR

+2 % de 20 2 80 % HR
+3 % por debajode 20 %y
por encima de 80 % HR

de-18°a54°C
(de 0°a 130 °F)

Hasta 90 % HR
sin condensacion

0,1°1%HR

51 mmx22 mm
(2,0"x0,875")

si

no

si

9v
90 horas

si (después de
15 minutos)

Polletileno
595g(1lb502)

cE | RS

=
5 anos

TM99A/
TM99A-NIST

de-40°a150°C
(de-40°a 300 °F)

+0,2 °C (0,3 °F)
00,5 %de

lectura, la que
sea mayor

de0°a50°C
(de 32°a 122°F)

0,1°
13 mm (0.5%)

si

si

si
(2) 1,5VAAA
1800 horas

si (después de
5 minutos)

ABS
1429 (5 02)

CE T lrors

—
5 anos
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Sondas para el termistor

+

Sondas de aguja Todas las sondas de temperatura para el termistor son intercambiables con todos los instr para el ter per-

Sonda de puncién Sondade Sonda Sonda de puncién 2
Description: parala ind:stria del puncion de “;:::;;?:‘a veterinaria de Soan;;ade de propéslito pum:: :: 77 st:xlas::: :’!:I::”e

envasado de carne 17" puntaroma general
Rango de De-40°a149°C D.gag' 2P De-4rralag’C  De-40a149°C '?ceag'jg.? De-40°a149°C(de De-40°2a149°C  De-32°a93°C(de
temperatura: (de-40° 2 300 °F) 300°F) (de-40°a300°F) (de-40°a300°F) 300°F) -40° 2300 °F) (de-40°2a300°F) -25°a200°F)
2’;‘;’;’:“;" s 149°C(300°F) 149°C(300°F) | 149°C(300°F) " 149°C(300°F) | 149°C(300°F) | 149°C(300°F) 149C (300°F) 93°C(200°F)
Te!"":::;‘le 93°C(200°F) 93°C(200°F) ~ 204°C(400°F) = 93°C(200°F) 93 °C(200°F) 93 °C (200°F) 93 °C (200 °F) 93°C(200°F)
Kmd)e 6 segundos 100 segundos 20 segundos f 6 segundos 4 segundos 6 segundos 6 segundos 50 segundos
Longitud de la valila' 95 mm (3,75") 430 mm (177 64 mm (2,57) ‘ 89 mm (3,57 74 mm (2,97 95 mm (3,757 178 mm (77) 457 mm (18”)
Diametro de la varilla: | 4mm (0,140”) 6 mm (0,25") 4mm (0,165") ’ 3 mm (0,125") 1mm (0,0417) 3.6 mm (0,146") 4mm(0,140") 4mm (0,156")

18m(6) 18m(6) 18m@E)Con  18m(6) 18m(6") 1,8m (67 1,8m (67 37m(127)
Longitud del cable: Polluretano Polluretano revestimliento Polluretano Polluretano Polluretano Polluretano PVC
(desenrollado) (desenrollado) FEP (recto) (desenrollado) (desenrollado) (desenrollado) (desenrollado) (recto)
Garantia: 1ano 1ano 1ano | 1afo 1afo l 1ano 1afo Tano
1013 «—ﬂ
1014 1030 -

Sonda de pundén para la
Industrla del envasado de carne

Sonda de punclén con cable reforzado de 430 mm Sonda de rosca con conector de 3,22 mm NTP

1075
Sonda de puncién de prop6sito general

" —

Sonda para aire

1078
Sondas para superficle Sondas para aire

1052
Sonda de aguja (utilizar con
conectores Pete’s Plug)

1050
Sonda veterinaria de punta roma

__‘\

Sonda para superficie

e T i e i e
Descripcion: Sonda
SO RO SR Sonda para Sonda Sonda Sonda delgadade
vanlla de abrazadera abrazadera para superficie de ai rficie veterinaria de LTS e
plastico para tuberias tuberias respuestarapida P punta roma P P ﬁe:\pentmll i
Rango de de-40°393°C De-10°a100°C De-32°a100°C De-40°a149°C De-40°a93°C De-40°a149°C De-40°a93°C De-40°al149°C De-18°a66°C
temperatura: (de-40°a200°F) (de-14"a212°F) (de-25°a212°F) (de-40°2300°F) (de-40°a200°F) (de-40°a300°F) (de-40°a200°F) (de-40°a300°F) (de0°a150°F)
Rango de | ' ' I ‘
Pl - = = E = e = E De102959%HR
max.dela 93°C (200°F) 93°C (200°F) 100°C(212°F) 149°C (300°F) 93°C (200°F) 149°C (300°F) 93°C (200°F) 149°C (300°F) 66°C (150°F)
Te |
v 2 ; del qblec 93°C(200°F) l. 93°C (200°F) 93°C (200°F) 93°C(200°F) 93°C (200°F) 204°C (400°F) 93°C (200°F) 93°C(200°F) 93°C (200°F)
Tiempo de 15 12 _ 15 20 6 20 30
l:::i'l‘l:de 76 mm (3”) ' - - 89mm (3,57 4mm (0,160") 102 mm (4”) 13mm(0,5") 102 mm (4") 125mm(4,9")
Diam. de i 8mm (Punta) V T T |
Javarilia | 4mm (0,156") - - (9'310,) 13mm(0,5" 4mm (0,1407) 4mm (0,160 3mm(0,1257) 6 mm (0,25
Longitud 1,8m (6) 3m(100) 3,7m(12) 1,8 m (6} 152mm (6”) 3,0m(10) 36m(12i) 1,8m (60 1,8m (6
del cable: Polluretano TPE Polluretano Polluretano Cable de PVC PTFE Polluretano Polluretano PVC
L (desenrollado) |  (desenrollado) (desenrollado) | (desenrollado) | (recto) | (recto) (recto) | (desenrollado) | (desenrollado)
Garantia: 1ano 1ano 1ano 1ano 1ano 1ano 1ano 1ano 1ano
2007 4011 4040
Sonda veterinarla Sonda para superficle de respuesta rapida de puntaroma  Sonda para tuberias con correa
(correa, aprox. 279 mm de largo x 13 mm de ancho) 9010 Cable de extensién de 3 m
9015 Cable de extenslén de 15 m
2°‘: 5028
Sondaparaake Sonda delgada de temperatura/humedad
=

www.cooper-atkins.com



Termometros infrarrojos

Los termometros infrarrojos sin contacto proporcionan una temperatura inmediata a la superficie. Simplemente apunte el infrarrojo
(algunos modelos estan disponibles con un laser visible) directamente a un drea para obtener su temperatura. Los termémetros
infrarrojos son perfectos para medir elementos en vitrinas, barras de ensaladas y bufés sin tocar los alimentos comida o causar
contaminacion cruzada. También son ideales para controlar maquinarias en movimiento, tuberias y equipos elevados.

462 S 412

Termometro infrarrojo de disefio delgado Termémetro infrarrojo DualTemp2 con sonda RTD Termometro infrarrojo

. Tl - . ’ estilo pistola con entrada

para termopar

47.0. 2 . 3 Los modelos 480 y 481 vienen
Minitermémetro infrarrojo con una sonda de insercion para

El diseio de bolsillo es muy : obtener la temperatura interna
compacto e incluye un cordén : de los alimentos. El modelo 412
para usar en el cuello. & admite cualquier tipo de sonda
« Min./méx./Retencion/Bloquear \ de termopar tipo K (no incluida)

Rango de Infrarrojo de -60° a 500 °C . . Infrarrojo de -33° 2 220°C (de Infrarrojo de -40° a 280 °C
temperatura: (de -76° a 932 °F) AquaTuff™ De -40° 2 280 °C De-33"a220°C Soiz 423 )5 do g ar {de -40° a 536 °F) Sonda de
Wrap&Stow™ ITS™ de -64° a (de -40° a 536 °F) (de -27° 2 428 °F) Sy g : termopar de -40°a 200 °C
1400 °C (de -83° a 1999 °F) PEScUasil Rite of et 1 (de-40°2392°F)

Infrarrojo !
Prasivibne +2°C (+4°F) +2°C (+4°F) +2°C (+3,6°F) +2°C (+4°F) +1°C (£2°F)
Precisién de la Entrada de termopar = - Sonda de termopar ‘ Sonda RTD
sonda: +1°C (£2°F) +1°C(£2°F) +05°C(x1°F)
Resolucion: 1° por encima de 200 °C 0,1° 1° por encima de 230 °C 0,1° 0,1° 1 por encima de 200 °C 0,1°
Rango de
temperatura De0°a50°C De0°a50°C De0°a50°C De0°a50°C De0°a50°C
ambiente de (de32°a122°F) (de32°a122°F) (de32°a122) (de32°a122°F) (de32°a122°F)
funcionamiento:

| Laser: Unlco punto Unico punto | Ninguno Ninguno Unlco punto

Emisividad: 0,95-ajustablede 0,1a1,0 0,97 fija . Preestablecidaa095  0,95-ajustablede0,1a1,0 0,97 fija
Apagado 60 seg. 7 seq. 15 seg. 15 seg. 20 seg.
automadtico:

s (1) Bateria de litlo tipo botén (1) Bateria de litlo de tipo botén =
‘ Energia: (2) 1,5V AAA (1) 9V bateria alcalina 3V-CR2032 : 2V~ CR2032 (1) Bateria 9V
DS 175 mm x 72 mm x 38 mm 184 mm x 56 mm x 38 mm 68 mm x 36 mm x 19 mm 155 mm x 41 mm x 22 mm 168 mm x 35 mm x 64 mm

) (69"x2,8"x1,5") (7,375"x 2,25" x 1,5") {2,67" x 1,44" x 0,75") (6,125" x 1,68" x 1,625") (6,625" x 1,375" x 2,5")

Vida util de la Generalmente 180 horas Generalmente 40 horas Generalmente 40 horas '
bateria: Minimo 140 horas dZhas | Minimo 30 horas | Minimo 30 horas G whicsie ) 00
Peso: 170 g (6 0z) 142g(502) { 28,49 (102) | 73g(2502) 170g (6 02)
Listade \f?, =Py bé RoHS ; b d 26HS . hed - 4 : RoHS
o CE 2 R0t CE T CE X | CE 7 mobis cc@,_ﬁ_f
Garantia: 1aiio 1aiio | 1ano | 1ai0 1ano
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Termémetros infrarrojos

422

De -60° a 500 °C

423

De -60° a 625 °C

424

De -60° 2 900 °C

425

De -60° a 1000 °C

Rango de temperatura: (de -76° 2 932 °F) (de -76° a 1157 °F) (de -76° a 1600 °F) (de -76° a 1832 °F)
Precisién: +2°C(4F) +2°C@4F) +2°C+4°F) +2°C(+4°F)
Resolucién: 01° 0,1° 01° 01°
rn':".':n";::“"’m““ De0°a50°C De(°a50°C Delras0°C De0*as50°C
funcionamiento: (de32°a122°F) (de32°2122°F) (de32°a122°F) (de32°a122°F)
‘ Laser: 7 Doble punto Doble punto Doble punto Doble punto

Distancia al puntoBV (D:S):

Predeterminada 0,95 - ajustable de

Predeterminada 0,95 - ajustable de

Predeterminada 0,95 - ajustable

| cLain 0,10a1,00 0,102 1,00 de0,10a1,00
| Temperatura de De-20°265°C(de4°a 149°F) De-20°265°C(de4"a 149°F) De-20°a65°C(de-4°a 149°F) De-20°265°C(de4°a 149°F)
' almacenamiento: (sin bateria) (sin bateria) (sin bateria) (sin bateria)
Energia: (2) 1,5V AAA (Inclulda) (2) 1,5V AAA (Inclulda) (2) 1,5V AAA (Incluida) (2) 1,5V AAA (Inclulda)
‘Dimensi . 41 mm x 140 mm x 184 mm 41 mm x 140 mm x 184 mm 197 mm x 48 mm x 203 mm 197 mmx48mmx203mm
: (1,625"x5,5" x 7,25") (1,625" x5,5" x 7,25") (7,75" x 1,875" x 8 (7,75 x 1,875" x 8")

| Vida util de la bateria:

Generalmente 14 horas/10 horas
de uso continuo con el laser/ la
retrolluminacién encendlida

Generalmente 14 horas/10 horas
de uso continuo con el laser/ la
retrolluminacién encendlda

Generalmente 18 horas/14 horas
de uso continuo con el laser/ la
retrolluminacion encendlda

Generalmente 18 horas/14 horas

de uso continuo con el aser/ la
retrolluminacién encendlida

‘Peso: 227g(802) 2299 (9 02) 4549 (11b) ¢/ soporte 4549 (1 Ib) ¢/ soporte
Listade C€E X =ons CE T Rons CE X =ons CE X ros
regulaciones: — — — —
! Garantia: 1ano 1ano 1ano 1ano
422
Termometro infrarrojo estilo 424

423

pistola con mirilla laser

Termometro infrarrojo estilo

Termoémetro infrarrojo estilo
pistola con mirilla laser
Acepta sondas de termopar tipo K

pistola con mirilla laser
» Mide temperaturas min., max.,
promedio y diferenciales

D:S (Relacion de distancia al punto)
Cuanto mas alejado del objeto, mayor es el
area de 1a superficie medida. La resolucion
optica se expresa como una relacion de la

integrada

« Alarmas Alta/Baja programables
« Linterna LED de alta intensidad

« Soporte magnético
« Estuche de viaje de ABS

,,,,, 5, . Spot (S)
distancia al punto de resolucion dividido Y  cedd s S j
por el dizmetro del punto. 0025m@03m T TTteeeeealll
dia. 008m@1m SeCa W L
dia. 0.17 m@2m
dia.
www.cooper-atkins.com 15



Termometros digitales

La misma tecnologia innovadora incorporada en nuestros instrumentos populares de
termopar, utilizada por las cadenas de restaurantes mas sofisticadas en el mundo, también
se encuentra disponible en termémetros digitales exclusivos. Con ajustes almacenados en
un chip de memoria no volétil, el ajuste de campos se ha convertido en una cuestion del
pasado. También estamos comprometidos con asegurar la precision de nuestros productos
que cuentan con nuestra garantia de por vida. Busque el ) logotipo en los productos de
Cooper-Atkins y solicite mas detalles a su representante local.

= _ | ﬁ, . =
DFP450W 4 ' | DPP400OW 4

Termoémetro de prueba gy I Termoémetro de prueba
digital de bolsillo MAX b | digital de bolsillo
con alarma de temperatura ﬁ l=2 >

estilo boligrafo
/ e -~ F
Iz
—

DPP80OW
Termoémetro de prueba
digital de bolsillo

v

Alarma de
temperatura
intermitente

Impermeabilidad
IPX7

Modos
Max./Min. y
Retencion

Elvalidador de refrigeracion

Coolit-Rite™ monitorea el
°C/°F

Seleccionable

tiempo de refrigeraciony la

plastico
antimicrobiano

Funda
protectora
con clip

Punta reducida
para tiempo

de respuesta
<6 segundos

16

temperatura para garantizar
el cumplimiento de las
normas de HACCP

DPP800OW

Termometro digital de prueba de bolsillo MAX
« Pantalla LCD grande de lectura EZ

+ Grado de impermeabilidad IXP7

« Apto para lavavajillas

IPX7 Impermeabilidad

Los instrumentos digitales de alta velocidad tienen grado de
impermeabilidad IXP7 y son resistentes a entornos hostiles.

Una lectura de nivel IPX7 significa que el instrumento se puede
sumergir en 1 metro de agua durante 30 minutos sin danos por agua

www.cooper-atkins.com



Termometros digitales

De-40°a200°C

| Rangode De-40°a232°C De40°a232°C | De-40°al50°C | De-40°al50°C | De-20°a150°C | De-20°a150°C | De-20°a177°C
‘temperatura: (de -40°a 450°°F) (de-40°2392°F) (de-40°2450°F) (de-40°a302°F) | (de-40"a302°F) (de-4°a302°F) (de-4°a302°F) (de-4°a350°F)
Pracion £1°C (42F) ) H05°CETR ) ) ) sy | fOOCHTRen
Resolucion: 01° 01° 01° 01° \ 01° 01° 01° 01°

' Pantalla-LCD 22mm (087579 22mm(0875") 38mm (1,59 13mm0507  22mm(08759  32mm(1,259 32mm (1,257 11mm (0439
Soedde 121 mm (475") 70mm (2,75 102 mm (4) 121 mm 475") ‘ 1M7mm@6257 | 38ImmO5) | 254mm(107) | 121 mm(@475")
Energia: (1)1,5VLR44 (1)1,5VLR44 (1)1,5VLR44 (1)1,5V1R44 (1)1,5V1R44 (1)1,5VLR44 (1)1,5VLR44 (1) 3V.CR2032
Apagado Si (después Si (después Si (después Si (después ‘ No B B B
automatico: de 10 min.) de 10min.) de 10min.) de 10min)

‘ 569(202) 56g(202)

1 Peso: 20g(0,7 0z) 28g(102) 28g(102) 28g(102) 14g(050z) (oonclp) (condlp) 51g(1,802)
Clasificacion de Reslstente Reslstente

resistencia al agua Xz A7 E34 B ‘ B alagua alagua X

| L 3 | o e | o s pod o R I26He | Y el @ (=akis b=
Listade CE@® Hlratis| CE€ ) HReHs | Ce @‘; Rars: | GE | S | Ret C€ Zizats | CE@) T ke | Cce ®; Az CE @) b4
Garantia: Vida it Vida dtil vidadtl | 1ano \ 1afo vidadtl | Vida gt Vida (it

DPS300-01 9150 9325

Termémetro de prueba Caja para limpieza de sonda ValCup™ -

digital de bolsillo con
cabeza giratoria de 180°
« Botones de Encendido/
Apagado
+ Intercambiable °C/°F
« Funciéon de Memoria
« Disefio de punta reducida

Utilizada para la limpieza de
sondas y termoémetros digitales.
+ 200 toallitas individuales
envueltas en papel de aluminio
+5Tmmx51 mm (2" x2")
» Peso: 8 0z (227 g)

Cabeza giratoria
de 180° ajustable
para una facil
visualizacion
desde cualquier
angulo

DFP450W no incluido

El uso de termémetros calibrados con precision es un componente esencial de cualquier plan basico de HACCP.
Cooper-Atkins cree que cada profesional de servicios de la industria alimenticia debe implementar las pruebas de
validacion en sus rutinas periédicas para garantizar la precision de sus termémetros.

La calibracion es una comparacion formal de cualquier elemento con una norma conocida que es de
mayor precisién. La comparacion se realiza normalmente en condiciones ambientales controladas y, por lo
general, no se realiza en el lugar. Es trazable a una norma conocida a través de una cadena ininterrumpida de
comparacion con el Instituto Nacional de Normas y Tecnologia (Institute of Standards and Technology, NIST).

iMire el video!

Otros fabricantes incluyen una caracteristica de ajuste en sus termoémetros, conocida como botén de calibracién. Esta
caracteristica permite al usuario restablecer la deriva de error/precisién en el termémetro que se puede haber desarrollado
con el tiempo. Aunque esto puede parecer una caracteristica (til, si las condiciones no se controlan de manera precisa,
ijpodria introducir mas errores en temperaturas de prueba fundamentales! Los termémetros digitales Accurate For Life
(Precisos de por vida) de Cooper-Atkins no requieren un ajuste de “campo” para los ajustes de calibracion, lo que elimina
el riesgo de introducir errores en el instrumento.

La validacion es una comparacion rapida, menos formal, de cualquier elemento con un tinico punto de temperatura.
Por lo general, la validacion de los termémetros se hace por medio de un Gnico punto de prueba como un baro de hielo
(0°C/32 °F). Se puede realizar periédicamente en el lugar y constituye una confirmacién de que el instrumento es preciso
dentro de tolerancias aceptables.

17
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Termometros para refrigerador/congelador

Marco
desmontable
para facil
limpieza

Lectura
Alta/Baja
¢/ reinicio

s

Thermometer

2560

Termometro digital par:
refrigerador/congelado

plastico
< antimicrobiano

El 2560 es un termometro digital de baja temperatura diseifiado
para colgarse, pararse o montarse en la zona de los alimentos
dentro de gabinetes de almacenamiento en frio. Se incluyen
bridas de soporte para mayor seguridad de montaje.

18
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2560 25HP-01 330 335-01 535-01 PM180 330
Rango de De-30°a50°C De-29°a27°C De-40°a50°C De-40°a25°C De-30°a50°C De-32°a82°C Termoémetro para
temperatura: (de-22°a122°F) (de -20°a 80°F) (de-40°a 120°F) (de-40°a80°F) | (de-20°a120°F) | (de-25°2180°F) refrigerador/
congelador de
Precisién: 05°C (1) £1°C (£2°F) +1°CErR £1°C(42F) £2°C a5 H1°CH2P) e
tubo de vidrio
Material de plastico Acero plastico de calidad Acero ) . vertical plastico
la carcasa: antimicroblano Inoxidable alimentarla Inoxidable plastico plastico i,
Dimensiones: 90 mm x32 mm 60mmx38mm | 16mmx64 mm 121 mmx 22 mm 127 mm x 95 mm
x89mm X76 mm X108 mm X 29 mm 51 mm X 22 mm
(3,562"x1,25" (2375" x1,5" (0,625"x0,25" (4,75"x0,875" 2") (5"x3,75"
x3,5") x37) x4,25") x1,125") x0,875")

Material Policarbonato de d - Policarbonato de I3 =
dellente calidad alimentaria it calidad allmentaria Elastt
Peso: 43g(1,502) 43g(1,502) 7g(0,2502) 28g(102) 1490502 142g(502)
Lista de NN ‘ a o A <
Pidacionas: C € st § Roks NSt NSE, NSF, < C € 1§ RoHs
Garantia: De por vida 1ano 1ano 1ano 1ano 1ano

EEE

grande Se cuelga/para

PM180
Termoémetro con panel Dual-Cool™

El primer termdémetro con panel de
temperatura doble de Cooper-Atkins con
sondas intercambiables, ajustes de alarma
Min./madx. y recuperacion de temperatura
Alta/Baja. Equipado con ajustes configurados
por el usuario, puede medir simultaneamente
temperaturas dentro de dos entornos de
almacenamiento separados o dos lugares
dentro del mismo gabinete pequeiio,

grande o de retencion de calor.

PM180-01
= Termémetro con panel PM180
- Sonda para aire 2013
- Sonda con simulador de productos sélidos 2113

PM180-02
- Termometro con panel PM180
«(2) Sondas para aire 2013

PM180-03
« Termémetro con panel PM180
« (2) sondas con simulador de productos sélidos 2113



Termometros bimetalicos de insercion

Los termometros bimetalicos de prueba de bolsillo de Cooper-Atkins tienen una concavidad externa en la varilla para indicar la
profundidad de insercién minima. No se recomienda el uso de termémetros bimetélicos para alimentos delgados y delicados, como
hamburguesas, mariscos y chuletas de cerdo. Los termémetros bimetalicos de prueba de bolsillo tienen un lente de aumento para
una mejor lectura y una funda de bolsillo con llave de ajuste hechos con pldstico antimicrobiano. Nuestros diales 1246-02C tienen
una marca indicadora de color azul a 0 °C (punto de congelacién) para fécil ajuste y una zona de peligro de HACCP resaltada en rojo.

Rango de
temperatura:

Precision:

Material de
la carcasa:

Diametro
del dial:
Diametro
de la varilla:

Longitud de
la varilla:

Material
del lente:

Plastico
antimicrobiano:
Peso:

Listade
regulaciones:
Garantia:

De-40°a80°C
(de-40°2a 180 °F

%1°C
(2°F)

Acero
Inoxidable

25mm{17)
3,5mm
(0,1407)
127 mm (57)
Policarbonato
con aumento

Si
Solo funda

14g(0,50z)
NSE

1ano

De-20"3100°C
(de 0°a2220°F)

+1°C
(£2°F)

Acero
Inoxidable

25mm (17)

35mm
(0,140

127 mm (57)
Policarbonato
con aumento

Si
Solo funda

14g(0,50z)
NSE,

1ano

De 10°a285°C
(de 50°a 550 °F)

43°C
(£5°F)

Acero
Inoxidable

25 mm (17)

3,5mm
(0,140

127 mm (5”)
Policarbonato
con aumento

Si
Solo funda

14g(0,50z)
NSE

1ano

La sugerencia de Henri
El aditivo antimicrobiano no protege a los usuarios ni a otras personas contra las bacterias de los alimentos.
Por lo tanto, lave, enjuague y desinfecte siempre este producto completamente antes y después de cada uso.

2237-04

Dial de 178 mm del
termoémetro para espuma
de la leche del café expreso

Para garantizar una
profundidad de insercion
minima de 51 mm (2")

1246-02C
Termometro bimetalico
de prueba de varilla

1246-02

Ajuste para hielo
desmenuzado

Llave de

ajuste

322-01 322-01 1236-70 2237-04/04C
Termom.e’tro para freidoray Wi R e X0 AT
elaboracion de jaleas/dulces temperatura: | (de 200° 2 400°F) De0°a220°F | (da02220°F)
Precision: +3°C(£5°F) +2°F +1°C (2°F)
Material de Acero Acero Acero
la carcasa: Inoxidable Inoxidable Inoxidable
Diametro 64 mm (2,5%) 25mm(17) 178 mm (1,75")
del dial:
Diametro 4,8 mm (0,1907) 36mm 38mm
de la varilla: (0,1407 (0,157
Longitud de 152,4 mm (6”) % 178 mm (7%)
la varilla: ¢/ dipdevaso 1Ao7} c/clip de vaso
Material Vid Policarbonato | Policarbonato
del lente: o con aumento con aumento
Peso: 57g(202) 14g(50z) 28g(102
1236-70 o
Dial de 25 mm del Lita sy s, NSt s,
2 regulaciones:
termometro para . _
expreso/café Garantia: 1ano 1ano 1ano
www.cooper-atkins.com 19



Termometros bimetalicos de insercion/cocina

Es sumamente importante proteger los alimentos durante el proceso de preparacion. Al trabajar con alimentos potencialmente
peligrosos, éstos no deben pasar mas de 4 horas en la “Zona de peligro” entre 5 °y 57 °C (entre 41 y 135 °F). No es seguro consumir
alimentos que hayan estado expuestos a esta temperatura por demasiado tiempo. La temperatura final de coccion se medir
siempre con un termémetro, nunca se debe medir solo mirando o tocando la comida.

Rango de

Precision:
Material de
la carcasa:
Diametro
del dial:

Diametro de
la varilla:

Longitud de
la varilla:

Material
del lente:
Peso:

Lista de

Garantia:

temperatura:

regulaciones:

323

De54°a88°C
(de 130°a 190°F)

+1°C(x2°F)
Acero
Inoxidable
64mm (2,57

4,8 mm (0,1907)

152 mm (6”)

2238-06
De-10°2100°C
(de0°2220°F)

+1°C (+2°F)
Acero

Inoxidable
51 mm (27
3,5mm (0,140

203 mm (8”)

Vidrio

2238-14

De 20°a280°C
(de 50" a 550 °F)

+2.5°C (£5°F)
Acero

Inoxidable
51 mm (27)
3,5mm (0,140
203 mm (87)

Vidrio

43g(1,502
NSE)

1ano

3270-05

De 10°a285°C
(de 50°a 550 °F)

+5°C(+10°F)

Acero
Inoxidable
64 mm (2,57
6,4 mm (0,250")
381 mm (157

Vidrio

1569 (5,5 02)

1ano

2238-06

Termoémetro de prueba de varilla

SR

3210-08

A

Termometro para parrilla

La sugerencia de Henr
Eltermdmetro para parrilla
tiene agarraderas exclusivas
para quitarlo fdcilmente de
las superficies calientes

de la parrilla

20

3270-05

Termometro para freidora

www.cooper-atkins.com

323

La sugerencia de Henri
EI24HP fue votado como el

termometro para horno mds
confiable por el programa de
TV America’s Test Kitchen.

= 24HP

Rango de

temperatura:

Precision:
Material de
la carcasa:

Diametro
del dial:

Material
del lente:

Peso:

Lista de

regulaciones:

Garantia:

24HP-01

100° a 600 °F
{(de 50° a 300 °C)

+25°F (12,5°C)

Acero
Inoxldable

2" (51 mm)

Vidrio
1,50z(43g)
m‘\

1ano

Termometro para horno HACCP

26HP-01

100°a 175°F
(de 382 80°C)

+3°F (1,5°Q)

Acero
Inoxidable

2" (51 mm)
Vidrio
1,50z(43qg)
NSE)

1ano

Termoémetro de metal

3210-08

100° a 600 °F
(de 50°a 300°C)

+25°F (12,5°C)

Aluminto

2,5" (64 mm)

Vidrlo
30z(859)
st

1ano




Termometros de almacenamiento, pared y panel

Obtenga lecturas de temperatura interna precisas sin abrir las puertas de las unidades de almacenamiento. Los medidores de
panel de Cooper-Atkins son la eleccion perfecta para utilizar en cdmaras frigorificas, tanques, vitrinas refrigeradas, gabinetes
de almacenamiento, refrigeradores para lacteos y mas. Ahorre tiempo y reduzca los costos de energia al monitorear/ver las
temperaturas de almacenamiento en frio desde afuera.

SP160-0/01
& 6142-20 r 255-14 268 6142:20 S PM120 T158
Termometro de
SEUR de GarDr ‘J Rango De-20°a25°C | De-50°a50°C | De-40°a15°C | De-50°a70°C | De-40°a50°C (Intera):
: - . temperatura: | (de-10°a80°F) | (de40°a120°F) | (de-40°a60°F) | (de-58"2158°F) | (de-40"a122°F) de0°a50°C
SRt (de32°2122°p)
(Externa):
De-50°a70°C
(de-58°a 158°F)
Precision: +1°C (£2°F) +1°C(+2°F) +1°C (+2°F) +1°C (£2°F) +1C (£1.8F) +1°C (+2°F)
Material de ; . Acero N y
b Plastico Plastico ihoxidable Plastico Plastico Plastico
Material Adillco
: - Policarbonato = = =
del lente: transparente
Energia: Solai bateria
an : : : deremaldo 15v (AR) 1,5 (AAR)
1,5v(AAA)
Peso: 85g(302) 85g(302) 142g(502) 85g(302) 85g(302) 1569 (55 02)
Lista de ) 3 S = 2
ok - . st CE X rons [CE H rotis | C€ 2 rotis
Garantia: 1afo 1ano 1ano 1ano 1ano 1ano
SP160-01 PM120
Lasugerencia de Henri Termémetro digital con panel solar Minitermémetro de panel rectangular
Los termémetros de pared
== ] ®

grandes con colores brillantes @
aumentan la conciencia ans _ H
de los empleados de las - '

. 58"/ 160F(-50T70°C)  EPIE0 DIGITAL SOLAT PANEL METER
normas HACCP mientras — Yy Winm @D
monitorean temperaturas. e -

o=l )
|

—o

®

== 255-14

N Termometro para refrigerador/congelador
~\— de 6" dial con colores por zonas para
= referencia HACCP y puntero negro

grande para facilitar la visualizacion

e —

T158
Termoémetro digital
con sensor remoto

www.cooper-atkins.com 21



212-150

Termometros de temperatura y humedad

TRH158 TRH122
Rango De0°a50°C De-10°a50°C
temperatura: (de32°a122°F) | (de14°a122°F)
Precision: +1°C(#2°F) +1°C (£2°F)
Humedad

De10299%

velativa: De 25290 % a
Precision
de la HR: 2% 5%
Material de 5 2
. Plastico Plastico
Dimensiones - :
del lente:
Material R B
del lente:
Energia: 1,5v(AAA) 1,5v (AAA)
Peso: 127 g(4,50z) 85g(302)
Lista de R
ilsciohas CE€ rotis | CE 3 RoHS
Garantia: 1ano 1ano

212-150

de-40°a50°C
(de -40° a 120 °F)

1,5°C(£3°F)

De0a 100 %

5%

Plastico

292 mm (11.57)

Plastico con
aditivo UV

425g(1502)

1ano

212-159C
De 10°a 80°F De 10°a 80 °F De-25°a35°C
T37E 3 +1°C
De0a 100% De0a100% De 02 100 %
5% +5% +5%
Plastico Plastico Plastico
292 mm (11.5") 292 mm(11.5") 292 mm (11.5")
Plastico con Plastico con Plastico con
aditivo UV aditivo UV aditivo UV
4259 (1502) 425g(1502) 425g(1502)
1ano 1ano 1ano

Termoémetro de pared/Medidor de humedad de 12"

Termometro de pared HACCP de 12"
para refrigerador/congelador

El termémetro de pared HACCP de 12”7 212-159C
con medidor de humedad. Dial con colores

por zonas para referencia HACCP y puntero
negro grande para facilitar la visualizacion. Los
termometros de pared de gran tamaino permiten
un facil monitoreo de temperaturas en lugares
fundamentales relacionados con alimentos.

141122°F -10/50°C + 10/99% RH

TRH122
Minitermometro digital de pared de
temperatura y humedad con doble pantalla

Mini Temperaturea /
Humidity Instrument.

_@__

lI1neser @)

EI TRH122M mide tanto la temperatura
como el % de humedad relativa.
Cuenta con memaoria min./max.

y se puede elegir entre °C/°F.

TRH158
Termometro de pared de temperatura y humedad

Mida la temperatura y la humedad con el
TRH158. Se puede montar en la pared o el
escritorio y se puede elegir entre °C/°F.

22 www.cooper-atkins.com



Temporizadores

Los temporizadores de Cooper-Atkins son faciles de usar debido a sus pantallas grandes de facil lectura. Nuestros temporizadores
digitales tienen un control de volumen ajustable, funciones de cronémetro, montaje en pared o con imanes, pies de goma
antideslizantes y teclados resistentes a la grasa. Los ajustes de recuperacion ayudan a ahorrar tiempo en la cocina.

A FT24 TC6
“~ Temporizador

digital

El gancho de alambre es ideal para el

Temporizador
de seis botones

-
TFS4
Temporizador de
multiples puestos

Ahora con adaptador

montaje en cafeteras y maquinas de café de CA 9374 opcional
FT24 TC6 TFS4 TM60 TS100 TW3
Rango 5 99 horas De0a60 99 minutos 99 minutos
de unidad: 2359:59horas | 23:59:59 horas 23:59:59 horas 59 minutos minutos | 59segundos | 59 segundos
oo Horas/Minutos
Resolucién: 1segundo 1segundo 1segundo Minutos/Segundos 1 minuto 1segundo 1segundo
oetede @ 15v"C )
= 1,5VAAA @1,5v°C 1,5VAAA Adaptador de CA Energa | 45y LRas 15VAAA

energia: (opclonal) mecanica
Memoria/ - 5

i6n Si Si Si Si - Si Si
Modos: _ ~ Contador ascendente/ | Contador ascendente/ _ _ ~

03 descendente descendente
Rk e S £ 90 decibelios 85 decibellos 90 declbellos 70dedbelios | 70 dedibelios | 70 decibelios
(decibelios):
Carcasa: Plastico ABS Plastico ABS Plastico ABS Plastico ABS EiD PlasticoABS | Plastico ABS
Inoxidable
Dimensiones 48mmx35mm | 22mmx54mm 16 mmx41 mm 76 mmx 76 mm 38 mm x 76 mm
del LCD: (1,875"x 1,375") (0,875" x2,25") (0,625" x 1,625") (3"x3" - - (1,5"x2,5"
Peso: 113g(402) 539g(1lb302) 57g(202) 523g(11b602) 113g(402) | 28g(102) 85g(302)
Lista de o o gy ; 4
regulaciones: c € 1% RoHS c € C € Z RoHS C E b RoHS C 62 RoHS c € 7. RoHS
Garantia: 1ano 2ano 1ano 1ano 1ano 1ano 1ano
—
COOKINGTRY Gt DTT361

Termotemporizador de cocina con
alarma de tiempo/temperatura

Temporizador mecanico de
60 minutos de timbre largo
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TS100
Temporizador
cronéometro

T3 Large Dight Wrolh-Funcion Timee

Temporizador digital
multifuncion grande

Montaje con gancho de
alambre, gancho de pared,
clip de sujecion o iman
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Accuracy to the Highest Degree
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